Monteringsanvisning
Fyrdelade glidskjutpartier

1 Vi rekommenderar att halet dar glidskjutpartiet
skall monteras &r 1-1,5 cm stérre an
glidskjutpartiet, runt om. Vid bestéllning talar man
ofta om modulhdjd och modulbredd, t.ex. 30%21.
Glidskjutpartiet gérs da ofta 2980*2080mm och
halet i vdggen gors lampligen ca 3000%2100mm
(man pratar alltid om bredd*hojd).

2. Lyft bort partiets skjutbara delar.

3. Oppna de skjutbara delarna, anvdnd darefter
den bifogade nyckeln som sitter p3 insidan av
handtaget fér att 16sgéra de 6vre infastningarna.
For in och vrid nyckeln ett kvarts varv, 16sgér
darefter (tryck ned) stangen fran den svarta
infastningsdetaljen.

4, N&r de bada évre infastningarna ar lésgjorda kan
den skjutbara delen lyftas bort. Luta den
skjutbara delen ut frin partiet s2 att inget tar
emot vid den nedre skenan. Lyft upp och stall
denna at sidan tills de 6vriga delarna av partiet
har monterats.

5. Montera fast metallclipsen pa karmen.
Avstandet mellan clipsen skall inte 6verstiga 50
cm och inte mer an 10 cm fran ytterhérnen.
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6. Placera karmen i viaggh3alet med distanser mot
bottenstycket.

Obs! Distanser skall vara av hart material och
placeras i de nedre yttre hérnen och under poster

samt inte l&ngre isér &n 50 cm.

7. Partiet placeras centrerat i sidled i végagens
6ppning. Placering fran utsida matt, skall avgoras
fran fall till fall. Har skall fénstersmygens djup och
dropplatarnas utférande bestdmmas av montéren.

8. Det &r mycket viktigt att justera partiet tills det
sitter vagratt och lodratt.

Q. B6j ut metallclipsen mot vdggens stomme och
skruva fast dem mot stommen.
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10. Montering av anslutningsprofil/stalregel, och urjackning av denna.
45mm skall jackas bort pa héjden, i topp och botten av den synliga
delen p3 insidan av avslutningsprofilen.

Observera att ett skikt av pvc-plasten skall bibeh3llas sa att den
invandiga stalprofilen fortfarande ligger dold.
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11. D3 anslutningsprofilerna har jackats ur monteras dessa mot
karmen till den 6ppningsbara delen med 4-5 sjélvborrande
skruv, 5x50mm jémnt férdelade. Darefter bér man férankra
anslutningsprofilerna mot syll och hammarband med vinkeljarn
(120/92/40).

Anvand sjalvborrande skruv 5x50mm mot profilen.
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13.

14.

Avldgsnande av material pa de fasta partierna.

Detta skall utféras pa den sida av det fasta partiet som ansluter
mot tidigare monterade anslutningsprofiler.

Man skapar detta utrymme fér de vinkeljarn som tidigare har
monterats, ca: 150mm. genom att ta bort de mittre profileringarna
pa karmens utsida med

t.ex. ett stamjarn.

Detta for att ge majlighet att skjuta samman de fasta partierna
med anslutningsprofilerna pa ett tillfredstallande satt.

Montera fastklipps pa de fasta partiernas tre sider, ej
den sida som ansluter mot den 6ppningsbara delen.

Skjut samman de fasta partierna mot den redan
monterade karmen och anslutningsprofilerna och
sakerstall att allt linjerar.

Boj darefter ut metallclipsen mot vdggens stomme
och skruva fast dem mot denna.

Det krdvs minst 12mm frigang mellan glidskenan i
overkant till urjackningens underkant, detta for att
den 6ppningsbara delen ska kunna 16pa fritt.
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15.

16.

17.

18.

14,

D3 ovanst3ende frigang har sakerstallts kan den
avre glidskenan monteras i de férborrade halen
med bifogad skruv.

D3 den 6vre glidskenan har monterats kan dven
den undre sattas p3 plats, har kravs inget spel
mellan urjackningen i botten och skenan. Aven
denna monteras i de férborrade hdlen med bifogad
skruv.

Montera stoppklackarna i den 6vre glidskenans
ytterdndar, placera dessa s3 att dérrbladen kan g3
sa langt ut som &nskas.

Montera stoppklackarna i den undre glidskenans
ytterandar, placera dessa sa att det motsvarar
placeringen i den évre skenan.

Montera stoppklackarna i den undre glidskenans
centrum, placera dessa s3 att dérrarna centreras i
karmen .

Dessa stoppklackar kan behdva justeras i sidled for
att dérrbladen ska ga att stinga helt utan att tai
varandra.
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15.

16.

17.

Fér att justera dérren i héjdled skruvar man med
en insexnyckel den justerskruv som sitter pa
dérrens undre beslag, detta beslag sitter i bada

andar av varje gérrs bottel;\stycke. .
Observera att lasblecket pa justerskruven ater skall

sattas pa plats efter en eventuell justering.

P3 dérrarnas yttersidor finns det excentriska
I3sklackar som |3ser fast i motsvarande beslag i
den fasta karmen. Dessa klackar gar att vrida s3
att anspanningen av dorrarna mot karmen ggr att
justera. Detta s3 att dérrarnas tatningslister kan
sluta tétt utan att dérren gar trégt.

Tryck fast de vita skydden 6ver karmens utvandiga
draneringshal.




